
ENDRINGER ETTER PTU-VEDTAK OG MØTE MED RFK  
Reviderte Retningslinjer for Bevaringsområder i Egersund Sentrum 

 

PTU-vedtak Kommentarer Forslag 

Reguleringsplaner og 
reguleringsbestemmelser fra 1991 og 2009 
beskriver ikke i detalj krav til utførelse av 
bygningers eksteriør og de enkelte 
bygningsdeler karakter. 

- Uheldig å kun vise til «karakter» - det 
blir for vagt 

Reguleringsplaner og 
reguleringsbestemmelser fra 1991 og 2009 
beskriver ikke i detalj krav til utførelse av 
bygningers fasadeuttrykk. 

Hensikten med følgende retningslinjer er å 
gjøre det lettere for både huseier og 
forvaltningen å sikre at vedlikehold, reparasjon 
og utskiftning utføres slik at bygningens 
eksteriør og de viktige bygningsdelene karakter 
tas vare på. 

- Konkretisert Hensikten med følgende retningslinjer er å 
gjøre det lettere for både huseier og 
forvaltningen å sikre at vedlikehold, reparasjon 
og utskiftning utføres slik at bygningens 
historiske fasadeuttrykk tas vare på. 

Økt fokus på detaljutformingen av byggene og 
en tilbakeføring av bygg til riktig tidsepoke 
bebyggelsens karakter for å bevare uttrykkene i 
de store linjer, er sentralt for disse 
retningslinjene. 

- «De store linjer» er vagt i retningslinjer 
- Tydeliggjøre hensikten med 

retningslinjene 

Økt fokus på å bevare trehusbebyggelsens 
fasadeuttrykk, er sentralt for disse 
retningslinjene. 

Vedlikehold skal kunne gjøres uten at det går 
på bekostning av bygningens karakter gjenbruk 
og istandsetting skal vektlegges framfor å 
skifte ut.  

- Bruker begrepet fasadeuttrykk for å 
konkretisere karakter 

Vedlikehold skal kunne gjøres uten at det går 
på bekostning av bygningens fasadeuttrykk.  
 
 



Originale bygningselementer skal bevares med 
mindre disse er så skadet at reperasjon er 
uaktuelt eller at de ikke tilfredsstiller rimelige 
tekniske krav skal byttes i produkter som gir 
samme karakter til bygningens utseende.  
 

- Endrer ordlyden noe  
Dersom originale bygningselementer må 
byttes, skal det benyttes produkter som gir 
samme karakter til bygningens 
utseende/stilepoke.  
 

Ved tiltak skal bygningens alder, konstruksjon, 
materialbruk, byggestil og lokal byggeskikk 
legges til grunn. Hvert hus må vurderes hver for 
seg og sammenhengen/kulturmiljøet det 
inngår i for å bevare karakteren til utseende. 
Denne vurderingen må gjøres av fagkyndige. 

- Materialbruk må beholdes 
- Stryker siste del av nest siste setning 
- Stryker siste setning 

Ved tiltak skal bygningens alder, konstruksjon, 
materialbruk, byggestil og lokal byggeskikk 
legges til grunn. Hvert hus må vurderes hver for 
seg og sammenhengen/kulturmiljøet det 
inngår i. 

Ved tilpasning av bygninger for å forbedre 
tilgjengelighet i hus, må det gjøres en helhetlig 
vurdering av tiltak og behov. Det skal legges 
vekt på estetiske løsninger som passer til 
husets byggestil og som samsvarer med 
kulturmiljøet. Det bør fortrinnsvis vurderes 
reverserbare løsninger. 

- Tatt vekk siste setning 
“Det bør fortrinnsvis vurderes reverserbare 
løsninger.” strykes 

1. YTTERVEGG 

1.1.1 Original trekledning skal beholdes i størst 
mulig grad hvis den er i god nok stand og ikke 
rives. Bare bord eller deler av bordkledningen 
som er ødelagt eller råteskadet bør skiftes ut 
Trekledning som er ødelagt bør skiftes ut og 
det tillates impregnert kledning med samme 
profil som eksisterende kledning. Denne 
vurderingen må gjøres av fagkyndige. Friske 
panelbord skal gjenbrukes, f.eks. ved at friske 

- Første setning ok 
- Det viktigste er å beholde uttrykket til 

kledningen, at den fremstår som glatt. 
Det er derfor ikke sagt noe nærmere 
om impregnert kledning, verken at det 
tillates eller at det ikke tillates. 

- Siste setning beholdes delvis. Benytter 
«bør» fremfor «skal» om gjenbruk av 
panelbord 

1.1.1 Original trekledning skal beholdes i størst 
mulig grad hvis den er i god nok stand og ikke 
rives. Trekledning som er ødelagt bør skiftes ut. 
Denne vurderingen må gjøres av fagkyndige.  
Friske panelbord bør forsøkes gjenbrukt. 



deler brukes under eller mellom vinduer for å 
sikre den historiske referansen. 

1.1.2 Tilbakeføring til opprinnelig fasadeuttrykk 
tillates ved utskiftning av utvendig panel 
trekledning. 

- Ok Tilbakeføring til opprinnelig fasadeuttrykk 
tillates ved utskiftning av utvendig trekledning. 

1.1.3 Ny trekledning skal være kopi av lik den 
gamle originale profilen på trekledningen og i 
tråd med husets stilepoke.  

- Ok Ny trekledning skal være lik den gamle 
originale profilen på trekledningen og i tråd 
med husets stilepoke. 

1.1.4 Uhøvlet kledning/ru panel tillates der 
bygningen opprinnelig hadde dette. Impregnert 
trevirke som kledning på byggverk tillates ikke.  

- Beholde Uhøvlet kledning/ru panel 
tillates der bygningen opprinnelig 
hadde dette. 

Uhøvlet kledning/ru panel tillates der 
bygningen opprinnelig hadde dette. 

1.1.4  Uhøvlet kledning/ru panel tillates der 
opprinnelig bygning hadde dette. Ellers er 
høvlet eller høvlet børstet panel tillatt. 
Impregnerte materialer tillates. 

Relevante dokumenter tilpasses med ny ordlyd 
basert på nytt punkt 1.1.4. 

- “Ellers er høvlet eller høvlet børstet 
panel tillatt.” Erstatte med 
uttrykksbeskrivelse – glatt uttrykk 

- Det viktigste er uttrykket  

Uhøvlet kledning/ru panel tillates der 
opprinnelig bygning hadde dette. Ellers er 
høvlet eller høvlet børstet trekledning tillatt så 
lenge uttrykket fremstår som glatt.  

1.1.6 Originale bygningsdeler som hjørnebord, 
listverk og dekor, dør- og vindusomramminger, 
vannbord og sokkellist skal beholdes/evt. 
kopieres erstattes av like produkter. Det kan 
nyttes impregnert materialer til dette. 

- Sier ikke noe nærmere om impregnerte 
materialer 

Originale bygningsdeler som hjørnebord, 
listverk og dekor, dør- og vindusomramminger, 
vannbord og sokkellist skal beholdes/evt. 
erstattes av like produkter. 

1.1.7 Særlig forseggjorte (fine) detaljer som 
utgjør en vesentlig del av husets utrykk skal 
ikke skiftes eller endres med mindre det lages 
en lik kopi som får frem det samme uttrykket. 

- Ok, men sier ikke noe nærmere om 
impregnerte materialer  

Særlig forseggjorte (fine) detaljer som utgjør en 
vesentlig del av husets utrykk skal ikke skiftes 



Materialene skal ha høvlet overflate. 
Materialkvalitet som i 1.1.6. 

eller endres med mindre det lages en lik kopi 
som får frem det samme uttrykket.  

1.1.8 Ved reperasjon eller utskiftning av 
originale bygningsdeler og dekordetaljer skal 
det lages en lik kopi eller ny i tråd med husets 
stilepoke. Høvlet, glatt overflate til trevirket.  

- Ok Ved reperasjon eller utskiftning av originale 
bygningsdeler og dekordetaljer skal det lages 
en lik kopi eller ny i tråd med husets stilepoke. 

1.2.1 Etterisolering skal etterstrebes som en 
innvending løsning. Utvendig etterisolering 
aksepteres kun når det ikke medfører 
forskyvning av byggets proporsjoner. 

- Ok Etterisolering skal etterstrebes som en 
innvending løsning. Utvendig etterisolering 
aksepteres når det ikke medfører forskyvning 
av byggets proporsjoner. 

1.2.2 Utvendig etterisolering som fører til at 
avstanden mellom grunnmur og yttervegg øker 
med inntil 5-7 cm, kan i noen tilfeller 
aksepteres dersom bygningens proporsjoner 
ikke endres vesentlig. 

- Ok  Utvendig etterisolering som fører til at 
avstanden mellom grunnmur og yttervegg øker 
med inntil 5-7 cm kan aksepteres dersom 
bygningens proporsjoner ikke endres vesentlig. 

2. VINDUER 

2.3 Det kan benyttes isolerglassvindu (2-lags 
isolerglass), kittfals (eller silikon) i tre i ytre 
glass, tresprosse eller spacer imellom 
glasslagene og eventuelt innvendig tresprosse. 
Det skal benyttes produkter som beholder 
byggets karakter. 

- Konkretiserer karakter til historisk 
fasadeuttrykk  

Det kan benyttes isolerglassvindu (2-lags 
isolerglass), kittfals (eller silikon) i tre i ytre 
glass, tresprosse eller spacer imellom 
glasslagene og eventuelt innvendig tresprosse. 
Det skal benyttes produkter i tråd med byggets 
historiske fasadeuttrykk. 

2.6 Vinduer i trehus skal som hovedregel være i 
flukt med ytterkledningen, dersom dette er 
karakteren på huset i dag. 

- Konkretiserer karakter til 
fasadeuttrykk/stilepoke 

2.6 Vinduer i trehus skal som hovedregel være i 
flukt med ytterkledningen dersom dette er i 
tråd med husets fasadeuttrykk/stilepoke.  

2.7 Vinduer skal ha hengsler, hjørnejern og - Ok, tatt vekk beslag  2.7 Vinduer skal ha hengsler, hjørnejern og 



beslag så lik originalen som mulig eller i tråd 
med stilepoken. Beslag, hengsler og hasper 
må samsvare med vinduets stilpreg. Vinduer 
bør ha hjørnejern dersom de opprinnelig var 
utført med dette. 

beslag så lik originalen som mulig eller i tråd 
med stilepoken. Beslag, hengsler og hasper 
må samsvare med vinduets stilpreg. Vinduer 
bør ha hjørnejern dersom de opprinnelig var 
utført med dette. 

2.8 Hengsler, hjørnejern, beslag og kittfals skal 
bør males i samme farge som vinduet. 

- Ok, tar vekk beslag 2.8 Hengsler, hjørnejern, beslag og kittfals bør 
males i samme farge som vinduet. 

2.11 Utskiftning av vinduer i bevaringsområdet 
er søknadspliktig. På bygninger der vinduer er 
skiftet og modernisert, skal vinduene som 
hovedregel tilbakeføres til opprinnelig uttrykk.  

- Stryker første setning. Likt for likt er lov 
uten søknad, det kommer frem av 
§PBL. Kan være søknadspliktig hvis det 
er spesifikt nevnt i bestemmelsene.  

- Beholder siste setning, men endrer 
«skal» til «bør» 

2.11 Utskiftning av vinduer i bevaringsområdet 
er søknadspliktig. På bygninger der vinduer er 
skiftet og modernisert, bør en vurdere å 
tilbakeføre vinduene til opprinnelig 
uttrykk/stilepoke. 

3 YTTERDØR 

3.1.1 Originale ytterdører skal bør 
beholdes/repareres så lenge ikke kostnaden 
for å erstatte den med en kopi er 
uforholdsmessig høy.  

- Kan ikke ta stilling til kostnader 
- Endrer setningen til mer oppfordrende  

3.1.1 Originale ytterdører bør beholdes, og om 
mulig repareres, fremfor utskiftning.  

3.1.2 Når Må en original ytterdør skiftes ut, skal 
den nye døren være lik den gamle døren i 
materialbruk, størrelse, utseende og 
slagretning. Tilbakeføring til dokumentert 
etterlignende grunnlag tillates.  

- Endrer ordlyd 
- Siste setning strykes 
- Tar vekk slagretning 

Dersom en original ytterdør skiftes ut, skal den 
nye døren være lik den gamle døren i størrelse 
og utseende.  

3.1.3 Portaler og omramming skal ikke endres 
ved utskiftning av dører. Eventuelt skal det 
lages eksakt kopi av portaler og omramminger i 

- Viktig at materiale er tre, og uttrykket er 
glatt 

Portaler og omramming skal ikke endres ved 
utskiftning av dører. Eventuelt skal det lages 



høvlet utførelse i samme materialer som for 
ytterkledning. 

eksakt kopi av portaler og omramminger i 
materialer i tre med glatt overflate. 

3.2.2 Om gammel dør er innadslående, skal 
denne løsningen reetableres så sant det er 
mulig og tillates av brannvernhensyn. 

- Tar vekk setningen Om gammel dør er innadslående, skal denne 
løsningen reetableres så sant det er mulig og 
tillates av brannvernhensyn. 

3.2.3 Listverk, omramminger og dekor rundt 
dører skal ha høvlet, glatt utførelse kan tillates 
i impregnerte materialer i samme farge som 
ytterkledningen. 

- Sier ikke noe om impregnerte 
materialer 

- Materialbruk og glatt uttrykk er det 
viktigste 

Listverk, omramminger og dekor rundt dører 
kan tillates i materialer av tre med glatt 
utførelse. 

4. TAK 

4.1.1 Gammel/original takkonstruksjon, 
takutstikk og gesimskasser skal bevares. Så 
lenge det lar seg gjøre og hensynta brannvernet 
i de tettbebygde strøkene. 

- TEK ivaretar brannkravene i den enkelte 
sak – dette er ikke bestemmelser, kun 
retningslinjer, og trengs ikke søkes 
dispensasjon fra  

4.1.1 Gammel/original takkonstruksjon, 
takutstikk og gesimskasser skal bevares. Så 
lenge det lar seg gjøre og hensynta brannvernet 
i de tettbebygde strøkene. 

4.2.2 Ved avslutning av taktekking mot gavler 
skal det brukes vindskier eller dekkbord i tre, 
uten beslag. Materialkvalitet som i punkt 1.1.6. 

- Endrer ikke noe om materialkvalitet. 
Tre er viktig.  

4.2.2 Ved avslutning av taktekking mot gavler 
skal det brukes vindskier eller dekkbord i tre, 
uten beslag. 

4.2.5 Gamle takpanner eller skifer bør 
gjenbrukes dersom mulig. Ved utskiftning av 
takpanner i tegl skal det benyttes enkeltkrum 
teglstein dersom gjenbruk ikke er mulig. Flat 
teglstein der dette kan dokumenteres. Type 
tegl avtales i dialog med kommunen.  

 

- Ok, tar vekk siste setning 4.2.5 Gamle takpanner eller skifer bør 
gjenbrukes dersom mulig. Ved utskiftning av 
takpanner i tegl skal det benyttes enkeltkrum 
teglstein dersom gjenbruk ikke er mulig. Flat 
teglstein der dette kan dokumenteres. 

4.2.6 Betongstein tillates ikke ved bytting av 
taktekking.  - Ok 

4.2.6 Betongstein tillates ikke ved bytting av 
taktekking.  



 

 

 
4.5.1 Etterisolering av tak skal gjøres sparsomt 
slik at ikke vindskier og takkasser kommer ut 
av proporsjoner. Men allikevel etterstrebe og 
oppnå dagens U-verdikrav.  

 

- Ok  
4.5.1 Etterisolering av tak skal gjøres sparsomt 
slik at ikke vindskier og takkasser kommer ut 
av proporsjoner, men allikevel etterstrebe å 
oppnå dagens U-verdikrav.  

 
4.6.1 Takrenner skal være i sink eller matt 
aluminium, det tillates også alusink. Kobber 
kun der dette har vært brukt originalt.  

 

- Det må stå sink, eventuelt malt 
metall/aluminium i samme farge som 
huset 

4.6.1 Takrenner skal være i sink eller matt 
aluminium, eventuelt malt metall/aluminium i 
samme farge som huset. Kobber kun der dette 
har vært brukt originalt.  

4.6.2 Bygninger med særlig forseggjorte (fine) 
detaljer på renner og nedløp skal fortsatt 
etterstrebe og ligne på dette.  
 

- Ok  
4.6.2 Bygninger med særlig forseggjorte (fine) 
detaljer på renner og nedløp skal fortsatt 
etterstrebe å ligne på dette.  

 
7 TRAPPER UTVENDIG 
 - Ok 

7 TRAPPER UTVENDIG 
 

Veilederen som følger med retningslinjene, bør 
få seg en «look» lignende den som er for 
Lindesnes kommune: 

 

- Da må det bevilges midler til 
fremstilling 

 


