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HENSIKTEN MED RETNINGSLINJENE 
Reguleringsplaner og reguleringsbestemmelser fra 1991 og 2009 beskriver ikke i detalj krav til 
utførelse av bygningers fasadeuttrykk. Hensikten med følgende retningslinjer er å gjøre det 
lettere for både huseier og forvaltningen å sikre at vedlikehold, reparasjon og utskiftning utføres 
slik at bygningens historiske fasadeuttrykk tas vare på. Økt fokus på å bevare trehusbebyggelsens 
fasadeuttrykk er sentralt for disse retningslinjene. Retningslinjene skal støtte opp om 
reguleringsplanens formål om å bevare den kulturhistoriske verdifulle bebyggelsen i Egersund 
sentrum.  
 
GENERELT 
Ved praktisering av retningslinjene skal husenes alder, miljø, type, antall og utførelse legges til 
grunn.  
Vedlikehold skal kunne gjøres uten at det går på bekostning av bygningens fasadeuttrykk. Dersom 
originale bygningselementer må byttes, skal det benyttes produkter som gir samme karakter til 
bygningens utseende/stilepoke.  Ved tiltak skal bygningens alder, konstruksjon, materialbruk, 
byggestil og lokal byggeskikk legges til grunn. Hvert hus må vurderes hver for seg og 
sammenhengen/kulturmiljøet det inngår i.  
Ved tilpasning av bygninger for å forbedre tilgjengelighet i hus, må det gjøres en helhetlig 
vurdering av tiltak og behov. Det skal legges vekt på estetiske løsninger som passer til husets 
byggestil og som samsvarer med kulturmiljøet.  
 
1 YTTERVEGG 
Retningslinjer 
1.1 Yttervegg 
1.1.1 1 Original trekledning skal beholdes i størst mulig grad hvis den er i god nok stand og ikke 
rives. Trekledning som er ødelagt bør skiftes ut. Denne vurderingen må gjøres av fagkyndige.  
Friske panelbord bør forsøkes gjenbrukt. 
1.1.2 Tilbakeføring til opprinnelig fasadeuttrykk tillates ved utskiftning av utvendig trekledning. 
1.1.3 Ny trekledning skal være lik den gamle originale profilen på trekledningen og i tråd med 
husets stilepoke.  
1.1.4  Uhøvlet kledning/ru kledning tillates der opprinnelig bygning hadde dette. Ellers er høvlet 
eller høvlet børstet trekledning tillatt så lenge uttrykket fremstår som glatt. 
1.1.5 Synlige ventiler skal være i metall og ha en diskré plassering på fasaden. Det bør unngås 
plassering på gatefasaden.  
1.1.6 Originale bygningsdeler som hjørnebord, listverk og dekor, dør- og vindusomramminger, 
vannbord og sokkellist skal beholdes/evt. erstattes av like produkter.  
1.1.7 Særlig forseggjorte (fine) detaljer som utgjør en vesentlig del av husets utrykk skal ikke 
skiftes eller endres med mindre det lages en lik kopi som får frem det samme uttrykket.  
1.1.8 Ved reperasjon eller utskiftning av originale bygningsdeler og dekordetaljer skal det lages en 
lik kopi eller ny i tråd med husets stilepoke.  
1.1.9 Tilslutning mellom panel og listverk skal være mest mulig lik opprinnelig utførelse.  
1.2 Etterisolering 
1.2.1 Etterisolering skal etterstrebes som en innvending løsning. Utvendig etterisolering 
aksepteres når det ikke medfører forskyvning av byggets proporsjoner. 
1.2.2 Utvendig etterisolering som fører til at avstanden mellom grunnmur og yttervegg øker med 
inntil 5-7 cm, kan aksepteres dersom bygningens proporsjoner ikke endres vesentlig. Ved 
utvendig etterisolering skal vinduer flyttes ut i plan med veggen og vinduskarmen må påfores 
innvendig. 
1.2.3 Etterisolering som endrer husets proporsjoner/utseende vesentlig tillates ikke. 



 
2 VINDUER 
Retningslinjer  
Det anbefales at nye vinduer avklares i dialog med kulturminnemyndighet tidlig i prosessen - før 
bestilling og før produksjon iverksettes. 
2.1 Dersom vinduer må skiftes ut, skal nye vinduer være stilhistorisk riktige eller tilbakeføres på 
dokumentert grunnlag (foto, tegninger osv.). 
2.2 Ved utskiftning av eksisterende vinduer er størrelsen på de opprinnelige hullene i ytterveggen 
(laftverk/reisverk/murvegg) grunnlaget for størrelsen på nye vinduer. Opprinnelige vindushull i 
yttervegg kan reetableres, der det er i samsvar med historisk tilbakeføring og avklart med 
kulturminnemyndigheten.  
2.3 Det kan benyttes isolerglassvindu (2-lags isolerglass), kittfals (eller silikon) i tre i ytre glass, 
tresprosse eller spacer imellom glasslagene og eventuelt innvendig tresprosse. Det skal benyttes 
produkter i tråd med byggets historiske fasadeuttrykk. 
2.4 Det kan benyttes kobla vinduer med gjennomgående tresprosse i ytre glass og kittfals. 
«Spaceren» i isolerglasset må ha hvit eller aluminium farge.  
2.5 Profiler på originale midt- og tverrposter, sprosser og listverk skal som hovedregel beholdes, 
gjenbrukes eller repareres, eventuelt kopieres ved utskiftning av vinduer eller ha et utseende i 
tråd med stilepoken. Hvis det gamle vinduet har overfals, bør også det nye ha overfals. 
2.6 Vinduer i trehus skal som hovedregel være i flukt med ytterkledningen, dersom dette er i tråd 
med husets fasadeuttrykk/stilepoke. 
2.7 Vinduer skal ha hengsler, hjørnejern og beslag så lik originalen som mulig eller i tråd med 
stilepoken. Hengsler og hasper må samsvare med vinduets stilpreg. Vinduer bør ha hjørnejern 
dersom de opprinnelig var utført med dette.  
2.8 Hengsler, hjørnejern og kittfals bør males i samme farge som vinduet.  
2.9 Butikkvinduer/vinduer næringslokaler: På gateplan skal vinduer tilpasses bygningens 
stilepoke. Glasslister i tre aksepteres, glasslister i metall bør unngås.  
2.10 Vinduer i murvegger skal pusses inn i veggen. Innlisting av vinduer i murvegg med tre/metall 
tillates ikke.  
2.11 Utskiftning av vinduer i bevaringsområdet er søknadspliktig. På bygninger der vinduer er 
skiftet og modernisert, bør en vurdere å tilbakeføre vinduene til opprinnelig uttrykk/stilepoke. 
 
3 YTTERDØRER 
Retningslinjer  
Det anbefales at nye dører avklares i dialog med kulturminnemyndighet tidlig i prosessen - før 
bestilling og før produksjon iverksettes. 
3.1 Hus med original ytterdør  
3.1.1 Originale ytterdører bør beholdes, og om mulig repareres, fremfor utskiftning. 
3.1.2 Dersom en original ytterdør skiftes ut, skal den nye døren være lik den gamle døren i 
størrelse, utseende. 
3.1.3 Portaler og omramming skal ikke endres ved utskiftning av dører. Eventuelt skal det lages 
eksakt kopi av portaler og omramminger av materialer i tre med glatt overflate. 
3.1.4 Ventiler aksepteres ikke i døren eller listverket omkring døren.  
3.2 Utskifting av ytterdør 
3.2.1 Ved utskiftning av ytterdører i huset er størrelsen på det opprinnelige dørhullet i veggen 
grunnlaget for størrelsen på nye dører.  
3.2.2 Dørutforming og plassering av dør i vegg (nisjevirkning) skal være i overensstemmelse med 
stilperioden eller lik opprinnelig utforming og plassering i vegg.  
3.2.3 Listverk, omramminger og dekor rundt dører kan tillates i materialer av tre med glatt 
utførelse. Profiler og dekor skal være i tråd med stilepoken/eller være kopi av opprinnelig 
omrammingsdetaljer. 
3.2.4 Ved anvendelse av glass i dørblad skal en ta hensyn til stilepoken.  



3.2.5 Ventiler aksepteres ikke i døren eller listverket omkring døren.  
3.2.6 Dører kan ha terskelbeslag.  
3.2.7 Hengsler og evt. beslag skal være lik originalen eller i tråd med stilepoken. 
3.2.8 Hengsler og evt. beslag skal males i samme farge som døren.  
3.2.9 Dørvridere /dørhåndtaket skal være i tråd med stilepoken.  
3.3 Garasjedører 
3.3.1 Garasjeporter eller dører skal i form, materialitet og farge tilpasses husets byggestil og 
omgivelsene.  
 
4 TAK 
Retningslinjer  
4.1 Takutstikk 
4.1.1 Gammel/original takkonstruksjon, takutstikk og gesimskasser skal bevares. 
4.2 Taktekking 
4.2.1 Hovedreglen er at taket og taktekkingen skal være i tråd med stilepoken for huset eller være 
lik opprinnelig taktekkingsmateriale. Hvis ukjent, må det avklares med kulturminnemyndigheten 
hvilken taktekking som passer til huset og nabolaget.  
4.2.2 Ved avslutning av taktekking mot gavler skal det brukes vindskier eller dekkbord i tre, uten 
beslag.  
4.2.3 Vindskibord skal avsluttes vinkelrett på bordet. Eller lik opprinnelig avslutning.  
4.2.4 Takpanner/vindskistein som "bøyer seg over" gavlen skal unngås, med unntak der det kan 
dokumenteres at løsningen er blitt brukt opprinnelig (bilde osv.).  
4.2.5 Gamle takpanner eller skifer bør gjenbrukes dersom mulig. Ved utskiftning av takpanner i 
tegl skal det benyttes enkeltkrum teglstein dersom gjenbruk ikke er mulig. Flat teglstein der dette 
kan dokumenteres.  
4.2.6 Betongstein tillates ikke ved bytting av taktekking.  
4.2.7 Tak med «Egersundvipp» skal videreføres, dette er spesielt utrykk for Egersund og utbredt i 
bevaringsområde 1 og bygg fra sen-empiren.  
4.3 Takvinduer 
4.3.1 Det kan tillates enkle takvinduer med antall og størrelse tilpasset takflaten. Takvinduer skal 
plasseres i takflater som ikke vender ut mot offentlige gaterom. Utformingen skal være slik at 
vindusformatet blir høyere enn de er brede. Takvinduer skal plasseres mest mulig i flukt med 
takflaten og tilpasses taktekkingen mht. farge og glans.  
 
4.4 Utsmykning 
4.4.1 Hus med original dekor skal beholde denne.  
4.4.2 Tilbakeføring kan godkjennes på dokumentert grunnlag (bilder, tegninger osv.). 
4.5 Etterisolering tak 
4.5.1 Etterisolering av tak skal gjøres sparsomt slik at ikke vindskier og takkasser kommer ut av 
proporsjoner, men allikevel etterstrebe å oppnå dagens U-verdikrav. 
4.5.2 Ved etterisolering av yttertak som medfører økt taktykkelse skal takutstikkene fremstå med 
samme tykkelse som det originale taket. Isolasjonstykkelsen skal skjules bak ytterkledningen og 
ikke bak flere vindskibord. Innvendig etterisolering tillates. 
4.5.3 Bygninger med profilerte stikkbjelker i gavlfasader skal gjenbruke disse dersom mulig eller 
eksakt kopi kan lages.  
4.6 Takrenner og nedløpsrør 
4.6.1 Takrenner skal være i sink eller matt aluminium, eventuelt malt metall/aluminium i samme 
farge som huset. Kobber kun der dette har vært brukt originalt.  
4.6.2 Bygninger med særlig forseggjorte (fine) detaljer på renner og nedløp skal fortsatt 
etterstrebe å ligne på dette.  
4.6.3 Nedløpsrørene skal ha rette knekk på tradisjonelt vis.  
4.6.4 Takrenner og nedløpsrør bør males i samme farge som ytterkledningen.  



4.6.6 Takrenner monteres på kroker, så tett opp under takpannene som mulig. Dvs. det bør være 
liten avstand mellom takpanner og renne på husets langside. Eventuelle takfotbeslag skal være 
minst mulig synlig. Generelt skal det unngås store, skjemmende beslag. 
4.6.7 Ved bytte av takrenner tillates ikke plastrenner og plastnedløp. 
  
5 PIPER  
Retningslinjer  
5.1 Originale eller gamle piper over tak skal bevares, selv om de ikke er i bruk.  
5.2 Ved utbedring eller gjenoppføring skal pipa ha samme materiale, form og overflate over tak 
som den originale eller gamle pipa. Piper skal som regel være av tegl med krage på toppen.  
5.3 Pipa kan ha steinhelle eller moderne pipehatt. 
5.4 Overgangen mellom pipe og tak tettes med beslag (bly, sink) på tradisjonell måte.  
5.5 Heldekkende pipebeslag/beslåtte piper bør unngås i vernesonen.  
 
 
 
6 GRUNNMUR 
Retningslinjer  
6.1 Ved utbedring og reparasjon av gamle grunnmurer, sokkel- og kjellermurer bør det gjøres 
minst mulig endringer i murens utseende. Det skal tas hensyn til eksisterende materialer og 
byggeteknikk. 
6.2 Grunnmurer og trapper som er ubehandlet, skal beholdes ubehandlet. 
6.3 Grunnmurer bør males med naturlig gråtonefarger, svart farge bør unngås. Matte overflater.  
6.4 Sokkel eller grunnmurer på gamle hus skal ikke tildekkes med moderne fasadeplater.  
 
7 TRAPPER UTVENDIG 
Retningslinjer  
7.1 Gamle trapper og rekkverk skal beholde sin opprinnelige form og materialbruk og skal 
vedlikeholdes/repareres.  
7.2 Må trappen utbedres eller skiftes ut, skal utseende og materialbruk være som opprinnelig 
utforming/stilriktig utseende.  
7.3 Gamle steintrapper eller murte trapper bør ikke males.  
 
8 VERANDA / BALKONG / ALTAN 
Retningslinjer  
8.1 Ny altan, veranda eller balkong må bare anlegges i tilknytning til hus hvor de inngår som et 
naturlig stilhistorisk element.  
8.2 Uteoppholdsareal som altan, veranda eller balkong bør utføres i tråd med husets stilepoke.  
8.3 Hus som ikke har hatt veranda eller balkong opprinnelig bør, dersom mulig, ha 
uteoppholdsareal på bakken.  
8.4 Uteplasser bør primært etableres på bakkeplan. 
8.5 Levegger bør plasseres på bakken og være tilpasset bygningen og bygningsmiljøet i området. 
8.6 Glassrekkverk er ikke tillatt. Glassrekkverk har en materialbruk som er fremmed i 
vernesonene.  
8.7 Tilbakeføring av altan, veranda, balkong til dokumentert grunnlag kan tillates.  
 
9 GJERDER / PORTER 
Retningslinjer  
9.1 Originale gjerder og porter bør beholdes.  
9.2 Ved utbedring eller utskiftning av gjerde og port med tilhørende fundament/støttemur, bør 
dette gis en utforming tilpasset bygningens stilpreg og bygningsmiljøet. 
9.3 Gjerdeporten er en viktig del av gjerdet og bør tilpasses dette i form og materialbruk.  



9.4 Glassrekkverk og plastrekkverk aksepteres ikke.  
 
10 UTHUS / BAKGÅRDER 
Retningslinjer  
10.1 Gjenværende uthus skal bevares.  
10.2 Ved bruksendring av uthus kan mindre fasadeendringer aksepteres forutsatt at bygningen 
fremstår med uthuskarakter etter endringen. 
10.3 Materialbruk på dekke i uteområder og gårdsrom bør være store skiferheller, grus, eventuelt 
brostein.  
10.4 Gamle brannvegger i mur skal bevares dersom mulig. 
 
11 LYS- OG SKILTKULTUR 
Retningslinjer  
Skilt og reklame skal tilpasses bygningen og harmonere med strøkets og bygningsmiljøets 
karakter.  
11.1 Skiltets størrelse, utforming, materialbruk, utførelse, farge og lys bør framstå underordnet og 
harmonere med bygningen og omgivelsene.  
11.2 Det skal være samsvar mellom skilt/reklame og virksomheten i bygningen.  
11.3 I utgangspunktet tillates ikke mer enn ett uthengsskilt og ett veggskilt pr. virksomhet. 
Antallet kan økes for virksomheter som har fasade ut mot flere gater, fortau, torg.  
11.4 Reklameskilt og virksomhetsskilt bør ha indirekte belysning. Eventuelle lysskilt skal ha farge 
og lav lysstyrke som tilpasses omgivelsene. Lysskilt som er til sjenanse for boliger skal unngås.  
11.5 Gamle skilt bør bevares.  
11.6 Lyssetting av fasader/moderne fasadebelysning til private bolighus, garasjer, uthus mv. ut 
mot gate og offentlig rom skal som hovedregel unngås.  
 
12 FARGER 
Retningslinjer  
12.1 Trehus og murhus bør ha farger i samsvar med stilepoke og omgivelser.  
12.2 Er trehuset hvitt i dag kan det beholde sin hvite farge. Andre farger enn hvitt kan velges, men 
da bør en finne fram til opprinnelig eller tidsriktig fargebruk.  
12.3 Svart farge eller svært mørke farger på ytterkledning, grunnmurer, hele huset frarådes på 
trehus og murhus i vernesonen. 
12.4 Fargeveilederen for Egersund sentrum er veiledende. 
 
13 TEKNISKE INNSTALLASJONER  
Retningslinjer  
13.1 Hovedregelen er at solcellepanel ikke tillates i bevaringsområdet. 
13.2 Varmepumper med tilhørende rør skal ikke plasseres på fasader eller hushjørner som vender 
mot offentlig gate, torg eller plass. Strømbokser, el-bil ladere bør plasseres mest mulig anonymt.  
13.3 Parabolantenner, andre antenner og lignende skal plasseres slik at de er minst mulig synlig 
fra offentlig gate.  
 
14 DOKUMENTASJON AV BYGNINGER  
Dokumentasjon 
14.1 Ved rivningstillatelse kan kommunen kreve at det skal foretas en enkel oppmåling og 
fotografisk registrering av bygninger eller bygningsdeler for byggherrens regning.  
14.2 I spesielle tilfeller kan det være aktuelt med årringsdatering av bygninger som antas å være 
spesielt gamle. 

 


